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Cation 
PIXUS MP970s 



はじめにずること 


本機の電源を入れる前に、本機に貼られたオレンジ色のテープを ずべて 取り除いてください。 

本機の付属品を確認ずる スキヤナのロックを解除する 


〇 原稿台カバーを開く 


お包箱のふた、または『操作 
ガイド(お手入れ 編)』 を見て、 
付属品がすべてそろつている 
ことを確認してね！ 




0 スキャナ□ックスイッチを、□ック解除マーク側に動か 
して、□ックを解除する 

※本機の電源を入れる前に、必ず□ックを解除してください。 

※本機を持ち運ぶとをや移送するとさは、スキャナ□ックスイッチを□ック 
マーク側に動かして、必ず□ックしてください。 



電源を入れよ 



〇 電源ケーブ J レを本機の差込 □ にしっかり差し込む 




プリンタのか側をお手入れするとをは、 
やわ S かい巧でやさし<拭いてね！ 

お手入れについては、『操作ガイド 
(お手入れ 編)』 の r 清掃する J を参照してね 




源ケーブルをコンセントに差し込む 
©操作 パネルを開く 
〇 本機の電源を入れる 

L^-Jl 



プリントへッドを装着し 
インクタンクをセットして 
ください 


《[プリントヘッドを装着しインクタンクをセットし 
てください]と表示されますので、 rg プリントへッ 
ドをとりつけよう！」の手順にしたがって装着して 
ください。 



をと00けよ5! 


•重要 


•重要 


スキヤナユニット（プリンタカ 
1 —)を完全に止まるまでしっか 
•持ち上げる 


中央に出てくる 
(ここに取り付けます) 


安全のため、図の部分を両手でしっかり持ち、 
開いて < ださい。 


原稿台カバーが開いていると、スキャナユニット 
(プリンタカバー）は開さません。 

原稿台カバーといっしよにスキャナユニット 
(プリンタカバー）を持ち上げてください。 



止まるまでしっかりと上げる 
(重い場合があります） 
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袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着し 
ている場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手などをミちさ 
ないよラご注意ください。 



プリントへッドを押しながら、 
レバーを下までさげる 


トラブルが起をたとをには、 
『操作ガイド（お手入れ 編)』 
の r 困つたとをには J を 
参照してね！ 



[ インクタンクの取り付け 











































































































































用紙サポートが引さ 
出されていることを 



> A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 


用紙ガイドをつまみ、左端まで 
スライドさせる 


n / 

- / ち側のガイドに合わせる 

I 〇 / 0 用紙ガイドをつまみ、用紙の幅に 
^ 1 / \合わせる 

— ^ 



[はい]が選ばれて 
いることを確認し、 
0 K ボタンを押す 



パターンが青と黒で 
EP 刷される 


メッセージが- 
表示される 



パターンの印刷び終了するまで 
少し待って！](約6分）待つてから、巧の操作 



図のよラなパターンび印刷された6、プリント 
へツド位置の調壁は完了です。 





この画面が表示されてい 
ないとさは、『操作ガイ 
-ド（お手入れ編)』の 「EP 
刷にかすれやむ5がある 
とさは」の「プリント 
へッド位置を調整する」 
を参照してください。 


に進んでね! 


• Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 




《液晶モニターに[自動へッド位置調整に失 
敗しました]と表示されている場合は、『操 
作ガイド（お手入れ編)』の「困ったとさ 
には」の「液晶モニターにエラーメッセー 
ジが表示されている」を参照してください。 


これで取り付け-調整び完了しました。 

パソコンに接続してご使用になる場合、 US 目接続でご使用になる方は『かんたんスタートガイド （ US 目接続編)』を、 LAN 接続でご使用になる方は 
『ネットワークセットアップガイド』を参照してソフトウエアをインス I ルしてください。 

Windows ⑥をご使用の方は Windows 版を、 Macintosh ⑥をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。 




r< 9 % 


インクタンク 


をと00けよ5 


オレンジ色の テープ© を 
矢 EP の方向に引いて、す 
ベてはがしてか5、包装 
©をはが す 


最初に取り付けるインクタンクは必ず付属のものをご使用ください。ちいインクタンクを使ラと故障の原因となります。本機で使用でさるインクタンクについては、『操作ガイド』の裏表紙を参照してください。 
スキャナユニット（プリンタカバー）を10分間！; Lb 開けたままにすると、プリントヘッドがち側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ、開け直してください。 

-ラベルの色の順にすベてのインクタンクを 
取り付ける 


インクタンクの底部にある 
オレンジ色の保護キャップ 
をひねって、取り外したら 
捨てる 
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安全のため、必ず図の部分を 
両手でしっかり持ち、閉じて 
<ださい。 


み を押してカチッという 

までしっかり押し込む 

0 インクランプの点な（赤色） 

を確認する 



動作音びしなくなるまで（約2分） 
待ってか6、巧の操作に進んでね！ 


エラーランプが点灯し、液晶モニターにエラーメッセージが表示されて 
いる場台は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったとをには」の「液 
晶モニターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。 


ぺツドの位置調整をしよ3! 


が 


を 


ツだ 


位すセく 
ドでをて 
-ツ要紙し 
へ必用巧 


は 


























































































































































